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Ościeżnica składa się z:
- belek głównych, poziomej oraz dwóch pionowych wykonanych 
  z materiałów drewnopochodnych,
- listew opasowych,
- trzy zawiasy czopowe.

Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi 
ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet).

Do tej ościeżnicy można używać skrzydła z standardowym zamkiem pod 
warunkiem, że wykorzystywana klamka z rozetą lub szyldem ma szerokość 
max 40 mm.
Podczas pomiaru otworu pod ościeżnicę konieczne jest, aby wziąć pod uwagę 
wszystkie nierówności krzywizny zarówno w starej ościeżnicy, jak i na ścianie.  
Z uwagi na skomplikowany montaż zalecane jest skorzystanie z usług Ekipy Monta-
żowej.

So – szerokość ościeżnicy w świetle
S - całkowita szerokość skrzydła drzwiowego
Ss - szerokość w świetle przejścia starej ościeżnicy
Sw - szerokość ościeżnicy w felcu
Hp - wysokość ościeżnicy z listwami maskującymi
H - całkowita wysokość skrzydła drzwiowego
Hz - całkowita wysokość ościeżnicy
Hs - wysokość w świetle przejścia starej ościeżnicy

KONSTRUKCJA

UWAGILEGENDA OZNACZEŃ

WYMIARY OŚCIEŻNICY ODNOWA DO DRZWI 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH
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S So Sw Ss H Hs Hz Hp

60 644 561 625 596

2030 2016 2007 2089

70 744 661 725 696

80 844 761 825 796

90 944 861 925 896

100 1044 961 1025 996

110 1144 1061 1125 1096
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ŚCIANY

B 95-115

C 120-140

D 140-160

E 160-180

F 180-200

G 200-220

H 220-240

I 240-260 Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta 
w elementach przeznaczonych do samodzielnego 

składania na miejscu montażu. 
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NOWE ROZWIĄZANIE!
UMOŻLIWIA WYMIANĘ DRZWI BEZ POTRZEBY 

DEMONTAŻU STAREJ OŚCIEŻNICY

OŚCIEŻNICA ODNOWA O/SO

INFORMACJE TECHNICZNE
OŚCIEŻNICA ODNOWA
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