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Instrukcja uzytkowania skrzydel drzwiowych i o$cieznic
produkcji Centurion-R sp. z o.0.

Skrzydta drzwiowe i oscieznice produkcji Centurion-R sp. z 0.0. nalezy uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz zasadami prawidtowej eksploatacji.

Niniejsza instrukcja okres$la ogdlne zasady uzytkowania wyrobow. W przypadku skrzydet drzwiowych i o$cieznic
objetych dodatkowymi wymaganiami wynikajacymi z ich funkcji, klasyfikacji, przeznaczenia, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych lub dokumentacji technicznej, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wymagan. Postanowienia
niniejszej instrukcji stosuje si¢ w zakresie, w jakim nie pozostaja one w sprzecznos$ci z wymaganiami szczegdlnymi.
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Skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe i o$cieznice sg przeznaczone do zamykania otworéw budowlanych
w $cianach rozdzielajacych pomieszczenia o zblizonej temperaturze i wilgotnosci.

Skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe wejsciowe i o$cieznice przeznaczone sa do zamykania otworow
budowlanych w $cianach rozdzielajacych pomieszczenia o nieznacznej réznicy temperatur i wilgotnosci
(np. drzwi do mieszkan w budynkach wielorodzinnych oddzielajace mieszkanie od ogrzewanej klatki
schodowej).

Skrzydta drzwiowe 1 o$cieznice przeznaczone sg do uzytkowania w pomieszczeniach zgodnie z ich przeznaczeniem,
w_tym réwniez jako wyroby objete dodatkowymi wymaganiami technicznymi lub uzytkowymi wynikajacymi
z ich wlasciwosci.

Montaz skrzydet i o$cieznic nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja montazu”. Montaz zaleca si¢ powierzy¢
wykwalifikowanej ekipie montazowe;.

Eksploatacja skrzydet drzwiowych i oscieznic powinna odbywaé si¢ w lokalach o wilgotnosci wzglednej
powietrza na poziomie 40-60%. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. sauny, baseny, taznie
itp.) nie nalezy montowa¢ wyrobow nieprzeznaczonych do takich warunkow, gdyz moze to prowadzi¢ do ich
trwatego uszkodzenia.

Eksploatacja skrzydet drzwiowych i o$cieznic powinna odbywac si¢ w temperaturze odpowiadajacej warunkom
uzytkowania pomieszczen.

Skrzydta drzwiowe i oScieznice nalezy czys$ci¢ delikatnymi s$rodkami przeznaczonymi do konserwacji
powierzchni meblowych i/lub lekko wilgotna sciereczka.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice nie powinny by¢ narazone na bezposredni i dtugotrwaty kontakt z woda, o ile
dokumentacja wyrobu nie stanowi inaczej.

W skrzydtach standardowo montowane sa zamki o rozstawie 72 mm, do ktorych nalezy stosowa¢ odpowiednie
rozmiary klamek i szyldow.

Skrzydta drzwiowe i o$cieznice moga by¢ przechowywane i magazynowane wytacznie w miejscach suchych,
ogrzewanych, przewiewnych i niezawilgoconych.

Skrzydta drzwiowe i oScieznice w trakcie uzytkowania podlegaja naturalnemu zuzyciu wynikajacemu
z eksploatacji (np. $cieranie, matowienie powierzchni).

W skrzydiach przeznaczonych do pomieszcze wymagajacych wentylacji nalezy zapewni¢ odpowiednia
powierzchni¢ otworow lub podcigcie zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 wymaganiami technicznymi
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